
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MONTERINGSANVISNING DB500 OL "Tak over Tak"  

Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av 

Delta Tildekking DB500 OL "Tak over Tak" 

Delta Tildekking DB500 OL "Tak over Tak" er utviklet for å lage en sikker 

midlertidig tildekking av bygg, installasjoner og prosjekter der dette er 

hensiktsmessig. 

Vi håper alle vil bruke denne anvisningen for å sikre en riktig montering av 

DB500 OL. Hensikten er å forebygge ulykker og gjøre arbeidsplassen sikker. 
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DB500 OL DeltaBeam 1.15m 

DB500 OL DeltaBeam 2.00m 

DB500 OL DeltaBeam 4.00m 

DB500 OL DeltaBeam 6.00m 

 

DB500 OL Møne 22˚ 

DB500 OL Hjørne 

DB500 OL Skjøtebolt 

 

DB500 OL Rekkverk 1.25m 

DB500 OL Rekkverk 1.65m 

DB500 OL Rekkverk 1.96m 

DB500 OL Rekkverk 2.45m 

DB500 OL Rekkverk 3.05m 

 

DB500 OL Enkelrekkverk 1.00m 

DB500 OL Enkelrekkverk 0.70m 

DB500 OL Enkelrekkverk 0.50m 

 

Deleliste 
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DB500 OL Diagonalstag 1.20m 

DB500 OL Diagonalstag 1.60m 

DB500 OL Diagonalstag 1.90m 

DB500 OL Diagonalstag 2.50m 

DB500 OL Diagonalstag 3.00m 

 

Beamstol vegg/tak 15-21˚ 

LåsePlater for Beamstol 

 

DB500 OL Trekkestag 1.20m 

DB500 OL Trekkestag 1.60m 

DB500 OL Trekkestag 1.90m 

DB500 OL Trekkestag 2.50m 

DB500 OL Trekkestag 3.00m 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB500 OL Møne/Hjørne Rekk. 1.25m 

DB500 OL Møne/Hjørne Rekk. 1.65m 

DB500 OL Møne/Hjørne Rekk. 1.96m 

DB500 OL Møne/Hjørne Rekk. 2.45m 

DB500 OL Møne/Hjørne Rekk. 3.05m 
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Start monteringen med å legge 

alle delene utover 

bakken/monterings-plassen 

Monter skjøte-bolter på over- og 

undergurt 

Montering 
 

 
 

 
Sett fast delene med låsebolter 
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Fortsett monteringen som 

bildene under viser 
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Monter minst 2 buer/takstoler for 

sammensetting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reis opp en av buene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monter rekkverk for å støtte av 

denne 



MONTERINGSVEILEDNING DB500 OL 2012 

Monteringsveiledning DB500 OL 

Side 7 Copyright © 2012 Delta System AS 

 

 

 

 
Reis opp neste bue og monter denne 

sammen med den første buen 

 
 
 
 
 
 
 

 
Monter resten av rekkverkene og 

møne-/hjørnerekkverkene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monter diagonaler 
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Monter Beamstol Tak/Vegg 15-21˚ 

på topp av stillas 
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Sett fast BeamStolen til spirtoppene 

enten med bolt og mutter eller spirbolt 

 

 
 
 
 
 

 
Fortsett og monter resten av 

BeamStolene slik at stillaset er klart 

til montering av takseksjonene 
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Monter stropper/løfteredskap på 

takseksjonen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Løft takseksjonen på plass oppi 

BeamStolene 
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Fest takseksjonen fast til BeamStolene 

med Låseplater m/bolt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Løft på plass neste takseksjon og 

sett fast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monter rekkverk og eventuelt 

diagonaler mellom takseksjonene 
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Monter trekkestag i endene av takstolene 

for å hindre slitasje på takdukene 
 

 

 



MONTERINGSVEILEDNING DB500 OL 2012 

Monteringsveiledning DB500 OL 

Side 13 Copyright © 2012 Delta System AS 

 

 

Trekk takdukene over med tau el. l festet 

til maljene i hjørnene på duken 

 

 

 
Enden på duken føres rundt trekkestaget 

og inn mot stillaset og settes fast 
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Trekk på resten av dukene og fest disse. 

"Tak over Tak" er nå klart til bruk 

 

 

 

DEMONTERING SKJER I MOTSATT REKKEFØLGE! 
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Snølasttabell 
 

DB500OL-Tak 

Fritt spenn Snølast 
Opplagerkraft pr. 

side m/snø 
Opplagerkraft pr. 

side u/snø 

23,0 m (40,0 kg/m²) 0,40 kN/m² 15,0 kN 4,0 kN 

22,0 m (40,0 kg/m²) 0,40 kN/m² 14,5 kN 4,0 kN 

21,0 m (40,0 kg/m²) 0,40 kN/m² 13,5 kN 3,5 kN 

20,0 m (40,0 kg/m²) 0,40 kN/m² 13,0 kN 3,5 kN 

19,0 m (40,0 kg/m²) 0,40 kN/m² 12,5 kN 3,5 kN 

18,0 m (40,0 kg/m²) 0,40 kN/m² 12,0 kN 3,0 kN 

17,0 m (40,0 kg/m²) 0,40 kN/m² 11,0 kN 3,0 kN 

16,0 m (40,0 kg/m²) 0,40 kN/m² 10,5 kN 3,0 kN 

15,0 m (40,0 kg/m²) 0,40 kN/m² 10,0 kN 2,5 kN 

14,0 m (40,0 kg/m²) 0,40 kN/m² 9,0 kN 2,5 kN 

13,0 m (40,0 kg/m²) 0,40 kN/m² 8,5 kN 2,5 kN 

12,0 m (40,0 kg/m²) 0,40 kN/m² 8,0 kN 2,0 kN 

11,0 m (40,0 kg/m²) 0,40 kN/m² 7,5 kN 2,0 kN 

10,0 m (40,0 kg/m²) 0,40 kN/m² 6,5 kN 2,0 kN 

9,0 m (40,0 kg/m²) 0,40 kN/m² 6,0 kN 1,5 kN 

8,0 m (40,0 kg/m²) 0,40 kN/m² 5,5 kN 1,5 kN 

 
Tabellen viser tillatt snølast på DB500 OL-Tak med faglengde på 3.0m. 

Dette forutsetter bruk av rekkverk mellom vertikalene på beamene (slik bilder 
på siden 7 viser). 

 
Snølasten forutsetter forankring av stillas/opplager for å ta opp de horisontale kreftene. 

Kapasitet av stillas er ikke tatt med i denne betraktningen og må kontrolleres 

av bruker/operatør. 
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Kirkesvingen 2 
3180 NYKIRKE 

 
Tlf.: +47 413 86 663 

post@deltasystem-olan.no 
www.deltasystem-olan.no 
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